
Poêle à bois
Invicta,
le confort
est là.

Invicta
wood stoves :
built for 
comfort.
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B.P. 03 - 08350 DONCHERY
Tél. +33 (0) 3 24 27 71 71 - Fax. +33 (0) 3 24 26 62 42

www.invicta.fr

L A  F O N T E  A U  Q U O T I D I E N



INVICTA, fondeur émailleur français est implanté depuis 1924 à Donchery

dans la région CHAMPAGNE-ARDENNE. Aujourd’hui son savoir-faire

s’étend dans des secteurs aussi différents que : le chauffage au bois,

le barbecue, la poterie culinaire, la décoration, le mobilier.

Avec une fabrication annuelle de 170 000 appareils de chauffage au bois,

il est l’acteur incontournable de son activité.

INVICTA maîtrise en interne 100 % du process de fabrication : bureau

d’étude et de design, laboratoire d’essai accrédité, fonderie,

traitements de surface, commercialisation et distribution.

INVICTA conçoit et fabrique une large gamme d’appareils de chauffage

au bois pour satisfaire les attentes des consommateurs. Il imagine des

appareils pour répondre aux besoins et envies de demain.

édito

INVICTA, foundry and enamelling plants are established since 1924 in

Donchery in the French CHAMPAGNE-ARDENNE region. Today its

know-how extends to sectors as different  as : wood heating, barbecue,

culinary pottery, furniture and decoration.

With an annual output of 170 000 heating appliances, INVICTA is the 

leader in its activity.

INVICTA controls 100% of the manufacturing process in-house : design

and research department, certified test lab, foundry, surface treatment,

marketing and distribution.

INVICTA creates and manufactures a large range of wood-stoves to fulfil

customers’ expectations. Invicta imagines next generation of stoves

to meet tomorrow’s needs and desires.
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gaya
finition anthracite REF. 6116 44

anthracite finish

gaya
REF. 6116 44

- Norme : EN13240
Standard

- Puissance : 15 kW
Heat output

- Longueur de bûches : 71 cm
Log length

- Dimensions : L 1600 x H 913 x P 480
Dimensions : W 1600 x H 913 x D 480

- Raccordement : dessus ou arrière
Flue location : top or rear

- Diamètre de buse : 180 mm
Flue diameter

- Chargement : façade
Front Loading

- Poids : 208,5 kg
Weight

1600
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oriya
REF. 6112 44

- Norme : EN13240
Standard

- Puissance : 15 kW
Heat output

- Longueur de bûches : 71 cm
Log length

- Dimensions : L 1208 x H 995 x P 431
Dimensions : W 1208 x H 995 x D 431

- Raccordement : dessus ou arrière
Flue location : top or rear

- Diamètre de buse : 180 mm
Flue diameter

- Chargement : façade
Front Loading

- Poids : 185,5 kg
Weight

Acteur f lamboyant, le poêle-cheminée ORIYA dél ivre 
une interprétat ion or ig inale du feu dans votre habi tat ion.

Flamboyant actor, the chimney-stove ORIYA 
plays an original version of the fire in your house.

les poêles cheminées
en fonte
Cast iron
chimney stoves

oriya
finition anthracite REF. 6112 44

anthracite finish
design : B. Dequet
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Laissez-vous captiver par la magie d’Antaya. Au programme 
de ce poêle cheminée grand écran : performance et style 
renversant !

Experience the magic of Antaya. This widescreen chimney-stove
displays amazing performance and style.
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les poêles cheminées
en fonte
Cast iron
chimney stoves

antaya
REF. 6114 44

- Norme : EN13240
Standard

- Puissance : 15 kW
Heat output

- Longueur de bûches : 71 cm
Log length

- Dimensions : L 899 x H 1051 x P 480
Dimensions : W 899 x H 1051 x D 480

- Raccordement : dessus ou arrière 
Flue location : top or rear 

- Diamètre de buse : 180 mm
Flue diameter

- Chargement : façade
Front Loading

- Poids : 184,5 kg
Weight

480
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antaya
finition anthracite REF. 6114 44

anthracite finish

design : B. Dequet










































































